
 
 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Edge - чище не бывает 

(800) 450-9824 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ПОЛА 

Позвоните и закажите демонстрацию на 
месте. Чтобы посмотреть видео и узнать 
дополнительную информацию, посетите 

наш сайт: www.tomcatequip.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-20 компании Tomcat идеально 

подходит для удаления большинства старых 

защитных покрытий и ПРОИЗВЕДЕНА В США. 

л.с. работает на 1725 об/мин, обеспечивая почти 

бесшумную работу и не поднимая пыль. 

ели “HD” обладает мощностью в 1.5 л.с. и 

работает на 3450 об/мин, что обеспечивает его 
повышенную производительность. 

помещениях, которые труднодоступны для обычных 

машин на круглой платформе. 

я окружающей среды подход “Dry 

Strip” (удаление старых покрытий без химических 

средств) более благоприятен как для экологии, так и 

для оператора, так как исключает использование 

вредных зимических средств и не делает пол 

скользким. 

диционной работы с 
применением специального раствора. 

швабр и щёток на полу. 



 
 

 

 

 

 

 
 

Материал рамы: 3,5 мм сталь 3,5 мм сталь 
Ось: Цельная стальная 2 см Цельная стальная 2 см 
Рычаг управления: 2,66 мм сталь 2,66 мм сталь 
Ручки: С покрытием С покрытием 
Верхнее покрытие: Порошковая краска Порошковая краска 
Колёса: 12,7 х 5 см, не оставляют 

следов 
12,7 х 5 см, не оставляют 
следов Вес: 57 кг 75 кг 

 

 
Серия машин EDGE компании Tomcat 
позволяет оператору удалять несколько 
слоёв защитных покрытий без 
применения химических средств. Все 
мы озабочены поиском новых путей 
улучшения защиты окружающей среды 
и оператора, и такой подход к очистке 
пола поможет достичь повышенной 
продуктивности. 

Машины EDGE могут работать с 
различными насадками (падами) на 
ваш выбор, удаляя до 95% старых 
защитных покрытий. Обе модели 
просты в использовании и 
обслуживании. Для обучения новых 
операторов требуется всего несколько 
минут, в отличие от традиционных 
роторных машин.  Вы добьётесь 
лучшего результата, избавившись при 
этом от воронкообразных следов 
работы роторных машин. 

Мотор модели "ST", работающий на 
пониженных оборотах (1725 об/мин) 
подходит для сухой чистки, а значит, не 
требует использования воды. Модель 
"ST" разработана с учётом 
возможности применения в таких 
чувствительных к шуму местах, как 
больницы. При уровне шума в 62 дБ 
она является лидером индустрии по 
уменьшению шумового загрязнения и 
раздражения. 

Модель "HD" работает на высоких 
оборотах (3450 об/мин), поэтому 
отличается большим весом и 
производительностью.  Изначально она 
разрабатывалась для быстрой чистки 
спортивных залов. Эта машина работает 
тише своих аналогов (уровень шума - 
всего 73 дБ), демонстрируя при этом 
более высокую производительность. 
Благодаря работе на повышенных 
оборотах, машина обеспечивает более 
гладкую и ровную обработку 
поверхности, а также более 
продолжительный срок службы 
шлифовальных насадок по сравнению с 
роторными машинами.   Эта модель так 
же, как и модель "ST", может 
использоваться для полировки 
эластичных плиточных полов, однако 
мы рекомендуем при этом 
воспользоваться нашим Пылесборным 
набором. 

Эти машины помогут сэкономить до 
50% времени и ресурсов. Пожалуйста, 
используйте только качественные 
удлинительные шнуры (10 калибр). Мы 
всегда напоминаем клиентам, что для 
полировки пола необходимо следовать 
инструкции производителя, а также 
проконсультироваться у вашего 
местного дилера по поводу конкретных 
деталей. 

Звоните сегодня и закажите 
демонстрацию, чтобы узнать, почему 
люди выбирают EDGE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ПОЛА 

 
        EDGE-20ST  EDGE-20HD   

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
СИСТЕМА ЩЁТОК / ПАДОВ 
Размеры          51 х 36 см  51 х 36 см 
Мощность:         1,5 л.с.  1,5 л.с. 
Двигатель, об/мин:   1725 об/мин  3450 об/мин 
Сила тока:         7 А (110 В / 60 Гц)  9 А (110 В / 60 Гц) 
Защита от перегрузки:   Стандартная  Стандартный 
 
ЭНЕРГОСИСТЕМА 
Вольтаж:           110 В / 60 Гц  110 В / 60 Гц 

         220 / 50 Гц  220 / 50 Гц 
Кабель:      Жёлтый предохран. 15 м  Жёлтый предохран. 15 м 

           12 калибр                                    12 калибр 
Вилка: Повыш. кач-ва с подсветкой  Повыш. кач-ва с подсв. 
 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рабочая ширина                   51 см  51 см 
Производительность:       До 148,6 кв.м / час  До 465 кв.м / час 
Уровень шума:                      < 62 дБ  < 73 дБ 
Счётчик часов:                  Опционально  Опционально 
Пылесборник:                         Нет  Опционально 
Гарантия:                        1 год 1 год 
Гарантия на двигатель:  2 года (1500 часов) 2 года (1500 часов) 
 

Официальный поставщик: 
 

RPS Corporation 
P.O. Box 241 
Racine, WI  53401 (U.S.A.) 
Телефон: (800) 450-9824 
Факс: (866) 632-6961 
www.tomcatequip.com 
 
Copyright R.P.S. Corporation 2010. Все права защищены. Так как мы постоянно улучшаем стандарты качества  
нашей компании, любые характеристики могут быть изменены без предварительных уведомлений. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ПАДЫ / ПОЛИРОВОЧНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛА 
 

 

 

Посмотрите демо-видео онлайн или позвоните нам: 

R.P.S. Corporation / 1711 South Street / Racine, WI 53404 

Т: 800‐450‐9824 / www.tomcatequip.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полировочные экраны 

Насадки для ковров  

Подготовительные пады 

Пады для влажной очистки 

Синие односторонние пады 

Стальные пластины 

Пады для плитки / жидких полов 

Белые прокладочные пады 

Розовые усилительные пады 

Красные односторонние пады 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Для достижения желаемого результат при использовании оборудования EDGE необходимо 

использовать правильный вид падов для каждого случая.  Мы предлагаем широкий выбор 

падов, полировочных экранов и пластин и рекомендуем всегда сначала проводить пробную 

очистку на небольшом участке поверхности. Ниже даны краткие описания каждого пада с 

указанием функций и предназначения. 

 
 
 

Виниловая плитка 

СУХАЯ ОЧИСТКА 

 
 
 
 
 
Посмотрите демо-видео или позвоните нам:  

RPS Corporation 

1711 South Street / Racine, WI 53404 

Т: 800‐450‐9824 

www.tomcatequip.com 

 
 

Дерево 
 
 

EQP – Подготовительный пад Edge 
ВЛАЖНАЯ  СУХАЯ  

Виниловая плитка 

Разработаны специально для подготовки 

виниловых полов к нанесению защитного 

покрытия без использования химических средств. 
 
 

Виниловая плитка 
ВЛАЖНАЯ ОЧИСТКА 

 
 

ESE - Усилитель блеска Edge 

Поверхность: Виниловая плитка 

Рекомендуется использовать с нашим "Восстановителем блеска". 

Этот пад эффективно удаляет потёртости и восстанавливает 

натуральный блеск пола. 
ES – Пад для мытья Edge  

Цвета на выбор: (Чёрный / Синий / Зелёный / Красный / Белый) 

Поверхность: Виниловая плитка 

Разработаны для ежедневного мытья пола с применением 

химических средств. Удаляет грязь и следы в местах больших 

скоплений людей. 

EHO – Пад повышенной эффективностиEdge  

Поверхность: Виниловая плитка 

Разработан для использования с химическими средствами и 

особенных случаев удаления старых защитных поверхностей. 

Edge‐Screen Шлифовальные экраны различной жёсткости 
(60/80/120/150) Размеры: 33 x 48 см или 35,6 x 50,8 см 
Поверхность: Спортивные залы, древесина 
Для удаления или восстановления защитных покрытий на деревянном 
полу. Идеальным применением является нанесение защитных покрытий 
на пол спортивных залов. Экран может быть использован с двух сторон 

как для сухой, так и для влажной чистки. 
 
 
 
Edge‐Sand Различная жёсткость (20/36/60/80/100) 

Поверхность: Деревянный настил 

Для удаления или восстановления защитных покрытий на деревянном 

полу. Идеальнымприменением является нанесение защитных покрытий 

на пол спортивных залов  Экран может быть использован с двух сторон 

как для сухой, так и для влажной чистки. 
 
 
 
Белые прокладочные пады 

Назначение: Использование с 

шлифовальными экранами и 

наждачными падами 

Это пад является прокладкой между рабочей плитой машины и рабочим 

падом. 

 

Каменные покрытия 
Ковровое покрытие 
ВЛАЖНАЯ 

 
 
 
 
SPP – Пад для каменных покрытий 

ВЛ СУХ 

 
Насадка для ковров 

Поверхность: Ковровое покрытие 

Превосходные впитывающие свойства и полное 

соприкосновение с ковровойповерхностью, а также быстрая 

сушка.  Необходимо использование средств для чистки ковров. 

Плитка / Жидкие полы 

Цвета на выбор: (Чёрный / Зелёный / Красный / Белый / Жёлтый) 

Поверхность: Бетон, камень, винил, эпоксидное покрытие 

Специальные пады с микроскопическими алмазными частицами, 

который чистят и полируют пол механическим путём, заменяя сильные 

химические средства. 
 
Свиная щетина 

Поверхность: Виниловая плитка  
Made from a natural blend and fibers used with conventional

 

ВЛАЖНАЯ Используется со средствами для полировки камня 

EAP – Стальные пластины EDGE 
Пады для плитки / жидких полов 

Поверхность: Виниловая плитка 

Используются в сочетании с химическими средствами для очистки виниловой, бетонно-мозаичной плитки, нескольких жидких полов и других неровных 

поверхностей, для работы с которыми обычно требуется щётка.. 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Поверхность: Каменные покрытия 

Стальная пластина, покрытая карбидом  
и разработанная для удаления остатков 
 клея и краски с бетонных поверхностей 

 без использования химических средств. 
 

 
 

 

 

ПЫЛЕСБОРНИК ДЛЯ МАШИН ОБРАБОТКИ ПОЛА 
 

 
 

 

Посмотрите демо-видео онлайн или позвоните нам: 
R.P.S. Corporation / 1711 South Street / Racine, WI 53404 

Т: 800‐450‐9824 / www.tomcatequip.com 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Разработано для EDGE-20HD. 
 

 

- Улавливает поднимающиеся в воздух 
частицы пыли 

- Пылесос продаётся отдельно 

-  Набор включает в себя: 

- Пылевой заслон на липучке 

-  Цинковая насадка на пылесос 

- Чёрный ремешок на липучке 

-  2 специально обработанных пада 

- Соединительное звено (3,8 см) 

- Шланг для пылесоса (3,8 см) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
Расположите все части набора на столе или 

рабочей скамье так, чтобы все они было доступны 

в процессе установки. Вам понадобится 

0,4 см универсальный гаечный ключ.   В набор должны входить 6 

частей, 

перечисленных на главной странице. 

Шаг #1 
Начните с основания машины. 

 
 
 

 
 

 
Посмотрите демо-видео онлайн или позвоните 
нам: 

R.P.S. Corporation (Tomcat Equipment) 

1711 South Street / Racine, WI 53404 

Т: 800‐450‐9824 / www.tomcatequip.com 

Снимите обе ручки для поднятия машины и грузы с EDGE-20HD, используя 

универсальный гаечный ключ.  Теперь следует удалить 4 болта (Положите их 

сбоку от рабочего места).  Затем аккуратно снимите ручки для поднятия машины и грузы с 

EDGE-20HD. Теперь вы можете вытащить затычку, расположенную рядом с 

двигателем машины.  Используйте отвёртку для винтов с плоской головкой и молоток, чтобы 

 вытащить затычку. 
 

Шаг #2 
 

Как видно на картинке (2), отверстия для винтов на соединительном элементе совпадают 

с отверстиями на машине. Теперь Вы можете вернуть ручки и грузы на исходное место. 
 

 

 

Шаг #3 
Затем установите пылевой заслон. Сначала отсоедините липучки от внутренней стороны 
заслона.  С помощью двух пропитанных падов протрите углы и боковые стороны основания 
машины. Самоклеющиеся липучки соединяются параллельно четырём сторонам машины 
(предварительно удалите защитную прокладку). 

 

Шаг #4 
Теперь присоедините заслон к липучкам. Начните с переднего края машины и аккуратно 

совместите углы заслона с углами машины. Затем совместите заслон и машину по бокам и 

с задних углов. В задней части машины Вы заметите небольшой зазор. 

 

Шаг #5 
Во время работы машины пылевой заслон может быть поднят или опущен по желанию 

для достижения оптимальных результатов. Рекомендуемая высота заслона зависит от того, 

какие пады, шлифовальные экраны или наждачная бумага используется. Регулярно проверяйте и 

чистите фильтры пылесоса во время работы для достижения оптимального результата. 
 

 

Для наилучшего результата обязательно используйте оригинальное оборудование EDGE: 

пады, экраны, насадки и наждачные шкурки. Позвоните 800-450-9824 или заходите на 

www.tomcatequip.com 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Диаметр 43,2 см = 1464 

Диаметр 50,8 см = 2025 

Прямоугольный 50,8 х 35,5 см = 1806 кв.см 
 

 

Потому что время важнее 



 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ И ШЛИФОВКИ ПОЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция к моделям EDGE ST и EDGE HD 
www.edgescrubber.com 
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http://www.edgescrubber.com/


 

RPS Corporation 

 
 
 

Содержание: 
 

• Общая информация o моделях Edge‐20ST и HD 
 

• Техника безопасности 
 

• Транспортировка машины 
 

• Инструкции по управлению 
 

• Устранение неполадок 
 

• Поломка деталей машины 
 

• Гарантийная информация 
 

Продажа / Обслуживание 
 

• Поставщик: 
 

• Адрес: 
 

• Телефон: 

• Контакт: 

Дата покупки: 

Серийный номер: 

ЗАМЕТКИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поставщик: 
RPS Corporation 
1711 South Street / Racine, WI 53404 (USA) 
www.edgescrubber.com 
• Телефон: 800‐450‐9824 
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http://www.edgescrubber.com/
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• Общая информация o моделях Edge‐20ST и HD 
Спасибо за то, что Вы приобрели нашу машину Edge 20. С гордостью сообщаем, что она была 
произведена в США с использованием самых качественных материалов и прослужит Вам 
долгие годы, если Вы будете правильно её обслуживать и использовать в соответствии с 
рекомендациями, приведёнными в данной инструкции. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ОПАСНОСТЬ: Очень опасные ситуации, которые, если их не предотвратить заранее, 
могут привести к смерти или серьёзной травме. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Потенциально опасные ситуации, которые, если их не предотвратить 
заранее, могут привести к смерти или серьёзной травме. 

 

ВНИМАНИЕ: Ситуации, в которых может быть повреждена машина или другое имущество, 
если не следовать инструкции. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Полезная информация. 
 

Игнорирование указаний этой инструкции и предупреждений на машине может привести 
к серьёзным травмам или смерти тех, кто за ней работает. Внимательно ознакомьтесь 
со всеми указаниями данной инструкции, а также предупреждениями на корпусе самой 
машины. 

 
 

ОПАСНОСТЬ: 
 

• Не оставляйте машину без присмотра, если она включена в сеть. 
 

• При работе с машиной всегда надевайте защитные очки и противопылевой респиратор. 
 

• Никогда не вдыхайте пыль и мелкие частицы, которые образуются при работе машины. 
 

• Любые самовольные модификации этоф машины могут нанести вред как ей, так и 
оператору или находящимся поблизости людям. Также самостоятельные изменения 
машины ведут к потере гарантии производителя и снятию с него любой 
ответственности. 

 
• Не пользуйтесь машиной вблизи горючих веществ (топлива, химических растворителей, 

деревянной стружки и т.д.). Рядом с местом работы не должно быть зажигалок, горелок и 

других источников возгорания, либо они должны быть надёжно изолированы. Место работы 
должно быть хорошо проветриваемым. 

 
• Держите шнур питания в отдалении от подвижных частей машины, а также 
следите за наличием на нём повреждений. Не дёргайте шнур питания в попытках 
передвинуть машину или отключить её от сети. Это может привести к 
смертельной травме. 
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• Не пользуйтесь машиной, если она была намочена или попала под дождь. Это может 
привести к серьёзной травме или смерти. 

 
• Держите руки, ноги и детали свободной одежды на безопасном расстоянии от 
движущихся частей машины, чтобы избежать травмы. Отключайте машину от сети, 
прежде чем заменить пад или при обслуживании. 
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ВНИМАНИЕ: 
 

• В случае игнорирования указаний, данных в настоящей инструкции, машине или другому 
имуществу может быть причинён ущерб. 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 

•Не начинайте работать с машиной, находясь под воздействием алкоголя или наркотиков. 
 

•Лица моложе 18 лет не допускаются к управлению машиной. 
 

•Отключайте машину от источника питания, прежде чем регулировать высоту ручек или 
менять пад. 

 
•Не пытайтесь передвигать машину, дёргая за шнур питания. 

 

 
• ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ 

 
• В случае необходимости транспортировки машины, сделайте 
следующее: 

 
• Отключите машину от источника питания 
• Всегда оставляйте на машине пад, чтобы защитить 
рабочую поверхность от повреждения во время 
транспортировки или 
хранения. 
• Намотайте шнур на встроенный держатель так, как 
показано на рисунке. 

 

• Поднимите ручку и зафиксируйте её в вертикальном  
положении. 

 

• Наклоните машину так, чтобы она встала на колёса, и 
начните медленно передвигать.

 
• Поднимать машину следует вдвоём с помощником. Встав с противоположных 
сторон машины, следует одной рукой взяться за перекладину на нижней части 
машины, а другой - за ручку, и поднять машину. 

 
• Внимательно следите за тем, чтобы во время 
транспортировки машина была неподвижна. 

 
• Внимание: Модель ST весит 60 кг, модель HD - 75 кг. Попросите кого-нибудь помочь 
поднять машину. Не пытайтесь сделать это в одиночку. 
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d) 

Инструкции по управлению 
 

1.  Доставьте машину к месту работы. Никогда не транспортируйте и не 
храните машину без надетого пада, чтобы предотвратить повреждение 
рабочей поверхности. 

 
2.   Проверьте состояние пада. Если его толщина сократилась более, чем на половину, 
замените его. 

 
3.   Чтобы установить или заменить пад, сделайте следующее: 

а) Убедитесь, что машина отключена от источника питания 

б) Зафиксируйте ручку в вертикальном положении 

в) Наклоняйте машину назад до тех пор, пока ручка не окажется на полу 
 

г) Уберите старый пад и замените его новым Поместите пад по центру рабочей 

поверхности  

д) Сильно вдавите пад в рабочую поверхность 

е) Верните машину в изначальное положение 
 

 
 

** В случае использования специально пропитанного пада, положите его на пол и 
медленно опустите на него машину так, чтобы он оказался в центре рабочей 
поверхности и обычного пада. Специально пропитанный пад или полирующее вещество 
не должны соприкасаться напрямую с рабочей поверхностью. 

 
4. Присоедините кабель к источнику питания. 

 
5.   Установите ручку машины в удобное положение. Закрепите её в этом положении. 

Наиболее удобное положение ручки, позволяющее эффективно управлять машиной и 
комфортное для оператора - на уровне опущенных рук. Чтобы облегчить работу с 
машиной, держите её прямо. Поднятие или опускание ручки может вызвать крен 
машины вправо или влево, и как следствие, неравномерное давление на пад. 
Промежуточное положение ручки обеспечит конморфтную работу и равномерное 
соприкосновение пада с поверхностью пола. 

 
6.   Двумя руками нажмите на рукоять включения, чтобы начать работу. Отпустите 
рукоять, чтобы остановить машину. 

 
7.   ПРИМЕЧАНИЕ: Отпускание рукояти остановит машину в тот же момент. 
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Устранение неполадок 
 
 
Проблема Причина Решение 

Машина не включается Не подключена к 

источнику питания 

Проверьте подключение к источнику питания 

 Бракованный 

выключатель 

Свяжитесь с официальным дилером EDGE 

Работает нестабильно Низкое напряжение из-за 

слишком длинного кабеля 

Используйте удлинительный кабель 12 калибра или 

укороченный кабель не длиннее 7,5 м 

 Бракованный включатель Свяжитесь с официальным дилером EDGE 

 Бракованный мотор Свяжитесь с официальным дилером EDGE 

Бесконтрольно 

срабатывает 

предохранитель 

Низкое напряжение Дайте мотору остыть  Предохранитель - красная кнопка 

сбоку мотора, которую нужно нажать, чтобы вернуть в 

изначальное положение 

  Уберите удлинительный шнур. 

  Сократите расстояние между шнуром питания и рабочим 

местом. 

  Электрик должен проверить переменное напряжение в 

сети. 

Машина кренится в 
какую-либо сторону 

 

Износились резиновые 

изоляторы 

Замените изоляторы 

Машина стала работать 
громче, чем раньше 

Износились резиновые 

изоляторы 

Замените изоляторы 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Резиновые изоляторы для EDGE 20 относятся к категории изнашивающихся частей. Рекомендуется 
заменять все 4 изолятора после каждых 100 часов работы машины во избежание аварии и причинения 
ущерьба машине. 

 
 
 

Поставщик: 
RPS Corporation 
1711 South Street / Racine, WI 53404 (USA) 
www.edgescrubber.com 
• Телефон: 800‐450‐9824 

http://www.edgescrubber.com/
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only  and is given to the purchaser in lieu of all other remedies including INCIDENTAL AND 

 

 
 
 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
 

Мы гарантируем, что в случае соблюдения рекомендаций данной инструкции по работе 
и обслуживанию машины она прослужит 2 года с момента покупки, не обнаруживая 
каких-либо дефектов. Ущерб, причинённый в результате неправильного 
использования или невнимательности не относится к гарантийным случаям. 

 
Гарантия распространяется только на первого покупателя машины. Гарантия не 

распространяется на изнашиваемые части машины, такие как электрические кабели, 
резиновые части и чистящие щётки.  ПРИМЕЧАНИЕ: Резиновые изоляторы относятся 
к категории изнашивающихся частей. Рекомендуется заменять все 4 изолятора после 
каждых 100 часов работы машины. 

 

 
 

Если у Вас возникли трудности, свяжитесь с официальным поставщиком продукции 
или позвоните нам по указанному номеру. Ремонт и гарантийное обслуживание 
осуществляются только официаьными поставщиками. Транспортные расходы до 
сервисного центра и из него НЕ оплачиваются гарантией и относятся к клиенту. 

 
Ответственность компании RPS ограничена ремонтом машины и/или её составных 

частей, в случае СЛУЧАЙНЫХ И ПОБОЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ она переходит к 
покупателю. 

 
КОМПАНИЯ НЕ ДАЁТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ПОМИМО ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ. 

КОМПАНИЯ НЕ ДАЁТ ГАРАНТИЙ, ВЫХОДЯЩИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ЭТОМ 
ДОКУМЕНТЕ. КОМПАНИЙ НЕ ДАЁТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ. Пожалуйста, зарегистрируйте свою машину на нашем 
сайте в течение 30 дней с момента покупки. 

 
 
 
 
 
 
 

Поставщик: 
RPS Corporation 
1711 South Street / Racine, WI 53404 (USA) 
www.edgescrubber.com 
• Телефон: 800‐450‐9824 

http://www.edgescrubber.com/


 

 

Пунк
т 

№ детали Описание детали Кол-во 
1 300-01001Z РУЧКА 2 
2 300-01002Z ЗАТЫЧКА РУЧКИ 2 
3 300-01003Z РУКОЯТЬ 

ВЫКЛЮЧАТ
ЕЛЯ 

1 
4 300-01004Z ПРУЖИНА 

ВКЛЮЧЕНИЯ 
2 

5 300-01005Z МИКРОВКЛЮЧАТЕЛЬ 1 
6 300-01006Z УМЕНЬШИТЕЛЬ 

НАТЯЖЕНИЯ ШНУРА 
1 

7 300-01007Z КРЫШКА 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

1 
8 300-01008Z ПЕРЕДАТОЧНЫЙ РЫЧАГ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
1 

9 300-01010Z ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
МЕХАНИЗМ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

1 
10 300-01013Z КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 15 М 1 
11 300-01014Z КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 30 М 1 
12 300-01015Z ПЛАНКА РУЧКИ 1 
13 4-101 ТАБЛИЧКА С СЕРИЙНЫМ 

НОМЕРОМ 
1 

14 8-262 СЧЁТЧИК ЧАСОВ 1 
15 EDGE-7203 НАКЛЕЙКА EDGE 12,5 СМ 1 
16 H-0167030 ФЛАНЦЕВЫЙКРЕПЁЖ 1/4-20 1 
17 H-32404 FB #8-32  X 3/4" 4 
18 H-72390 PPH #6-32 X 1" MS S/S 2 
19 H-73752 BHSCS  1/4 - 20 X 1/2" SS 2 
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Часть А 



 

 

Пункт № детали Описание детали Кол-во 

1 300-01016Z ПРОКЛАДКА МОТОРА 1 

2 300-01027Z ОСНОВАНИЕ МАШИНЫ 1 

3 300-01029ZA НЕЦЕНТРИРОВАННАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ ОПОРА 1 

4 300-01030Z ШАЙБА 1 

5 300-01032Z РЕЗИНОВЫЙ ИЗОЛЯТОР 4 

6 300-01033Z ПРОКЛАДКА 4 

7 300-01034Z АЛЮМИНИЕВАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ПАДОВ 50 СМ 1 

8 300-01037Z РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ПАДОВ 50 СМ 1 

9 EDGE-4004 ПАД 35СМ X 50СМ 1 

10 H-0167031 ФЛАНЦЕВЫЙКРЕПЁЖ 5/16-18 4 

11 H-70041 HCS 1/4"-28 X 3/4"  SS 1 

12 H-71063 LW 1/4"  SS 1 

13 H-73752 BHSCS  1/4 - 20 X 1/2" SS 8 

14 H-73779 BHSCS 5/16-18 X 3/4" 4 
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18 
       1725 об/мин 60 Гц - деталь # 300-01012Z  4 
       1725 об/мин 50 Гц - деталь # 300-01052Z 
       3450 об/мин 60 Гц - деталь # 300-01053Z  6 
       3450 об/мин 50 Гц - деталь # 300-01054Z 
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11 15 

17 

14 

13 
8 

5 

2 (2) 5 КГ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В МАШИНАХ HD 
 
 

(2) 2,7 КГ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В 
СТАНДАРТНЫХ МАШИНАХ  
(4) 2,7 КГ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В МАШИНАХ HD 

 
Пункт № детали Описание детали Кол-во 

1 300-01018Z РУЧКА ДЛЯ ПОДНЯТИЯ 2 

2 300-01018ZB  5-КИЛОГРАММОВАЯ ПЛАТФОРМА 1 

3 300-01018ZC  2,7-КИЛОГРАММОВАЯ ПЛАТФОРМА 1 

4 300-01020Z  ОТКИДНОЙ БОЛТ ФИКСАЦИИ РУЧКИ 1 

5 300-01021Z  ОПОРА ФИКСАЦИИ РУЧКИ 2 

6 300-01022Z  РЫЧАГ ФИКСАЦИИ РУЧКИ 1 

7 300-01023Z  КОЛПАК ФИКСАЦИИ РУЧКИ 1 

8 300-01025Z  КОЛЕСО 2 

9 300-01033Z  ПРОКЛАДКА 2 

10 370-7203 НАКЛЕЙКА TOMCAT 1 

11 EDGE-7204 НАКЛЕЙКА EDGE 20 СМ 1 

12 H-0167032 ФЛАНЦЕВЫЙ КРЕПЁЖ 3/8-16  2 

13 H-05231 WW 3/4 ID X 1OD SS  2 

14 H-33376 ОСЕВАЯ ВТУЛКА, 3/4"  ID X 9/16 LG 2 

15 H-71193 HCS 3/8"-  16 X 3-1/2"  SS 1 

16 H-73755 BHSCS  1/4 - 20 X 1" SS  4 

17 H-81983 5/16" X 1/4" ШУРУП 2 

18 M-9307K23  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА, 3/8  ID X 7/8  OD X 1/8 TH.  1 


